
HP Heavyweight Coated Paper (ekstra kraftigt coated
papir) er et førsteklasses coated papir, der leverer
fremragende billedkvalitet og uovertruffen håndtering.

• Det giver en ensartet kvalitet i stregtegninger og
gengivelser, fra rulle til rulle og i alle formater,
hvilket sparer tid og penge.

• Fremragende lysbestandighed på 1-2 år indendørs
og op til 100 år, når du bruger HP UV-blækpatroner.

• Sikrer præcis farvematch med enestående resultater
over et stort printbart farveområde.

• Giver højere bulebestandighed end andet kraftigt
coated papir, hvilket gør det nemmere at laminere.

Dette ekstremt alsidige papir er udviklet til brug af
grafikere, designere, printserviceleverandører og
brugere af CAD/AEC/GIS til opgaver, der strækker
sig fra prøvetryk til tegninger, plakater og præsentationer.
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Kompatibilitet

HP Designjet printere

HP Designjet 5500/5000 serierne

HP Designjet 4000 serien

HP Designjet 3000CP/2000CP serierne

HP Designjet 1000 serien

HP Designjet 800/500 serierne

HP Designjet 750/755 serierne

HP Designjet 700 serien

HP Designjet 400/300 serierne

HP Designjet 130 serien*

HP Designjet 120/120NR serierne*
De seneste ICC-/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klik på ICC-profilerne, og vælg din printer). Angående ikke-PostScript-printere henvises til din
eksterne RIP-leverandør.

Vægt

Tykkelse

Opacitet

Lysstyrke

CIE-hvidhed

Laminering

Montering

Finish

Driftstemperatur

Luftfugtighed ved drift

Lysægthed (indendørs/under glas)**

Vandfasthed

Tørretid

Holdbarhed

Opbevaringstemperatur

Oprindelsesland

Bestillingsinformation

130 g/m2 iht. testmetoden ISO 536

162 µm iht. testmetoden ISO 534

>96 % iht. testmetoden TAPPI T-425

>89 % iht. testmetoden TAPPI T-452

144 iht. testmetoden CIE Ganz 82

Kan lamineres med almindeligt trykfølsomt lamineringsfilm. For mere information henvises til listen over lamineringspartnere på
www.hp.com/go/designjet/supplies

Ja

Mat

15° C - 35° C

20 % - 80 % RH

2 år (farvestofbaseret), >100 år (UV)

Laminering påkrævet 

Øjeblikkelig (ved 23° C, 50 % RH)

1 år

0° C - 40° C

Tyskland 

Produktnumre

C6029C 

C6030C

C6569C

C6570C

C6977C

Q1956A***

Q1957A****

Q6586A

Rullestørrelser

610 mm x 30,5 m

914 mm x 30,5 m

1067 mm x 30,5 m

1372 mm x 30,5 m

1524 mm x 30,5 m

1067 mm x 67 m – lang rulle

1524 mm x 67 m – lang rulle

1270 mm x 30,5 m

UPC-koder

0 25184-19682 0

0 25184-19683 7

0 25184-19684 7

0 25184-19685 1

0 25184-19681 3

8 08736-07667 8

8 08736-07668 5

8 29160-30435 9
* Kompatibel med 24" ruller
** Information givet af Wilhelm Imaging Research, Inc., et uafhængigt forsøgslaboratorium. Wilhelms resultater er baseret på fremvisning i årevis under glas ved typiske indendørsforhold med 450 lux i 12 timer

om dagen, før der sker synlig falmning. Testet på Designjet 5500/5000 serierne
*** Kompatibel med HP Designjet 5500/5000 og HP Designjet 4000 serierne
**** Kun kompatibel med HP Designjet 5500/5000 serierne.

Garanti for storformatmedier HPs medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.
Hvis brugerne af en hvilken som helst grund er utilfredse med HPs medier til storformatprint, skal de kontakte deres HP forhandler.

HP blækpatroner

HP 81 Dye & 83 UV Ink Supplies (farvestof- og UV-blækpatroner)

HP 90 Dye Ink Supplies (farveblækpatron)

HP CP Dye & UV Ink Supplies (farvestof-baseret- og UV-blækpatroner)

HP 80 Dye Ink Supplies (farveblækpatron)

HP 10, 11 & 82 Dye Ink Supplies (farveblækpatroner)

HP 45 Black, HP 44 CMY Dye Ink Supplies (sort og CMY-farveblækpatroner)

HP 45 Black Dye Ink Supplies (sort farveblækpatron)

HP 40 Black Ink, HP 44 CMY Dye Ink Supplies (sort og CMY-farveblækpatroner)

HP 84, 85 Dye Ink Supplies (farveblækpatroner)

HP 11, 82 & 84 Dye Ink Supplies (farveblækpatroner)
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