
        

Quick Installation Guide
Schnellinstallationsanleitung
Guide d’installation rapide
Guía de instalación rápida
Guida all’installazione rapida
Verkorte installatiegids
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CKU300
CKW300
KU300
KW300
MU300
MW300

Wireless Keyboard
Wireless-Tastatur 

Teclado Inalámbricos
Tastiera wireless

Wireless Mouse
Wireless-Maus 
Souris Sans Fil
Ratón Inalámbrico
Mouse Wireless 

Receiver
Receiver
Récepteur
Receptor
Ricevitore

Wired Mouse
Kabelgebundene 
Maus

Ratón con cable
Mouse cablato

Wired Keyboard
Kabelgebundene Tastatur
Clavier Filaire
Teclado con cable
Tastiera cablata

Supply Voltage
Versorgungsspannung
Alimentation
Suministro de tensión
Tensione di alimentazione

2.2V--3.2V 1.2V-1.7V 4.5V~5.25V 4.5V-5.25V 4.4V--5.25V

Current Consumption
Stromaufnahme
Consommation de courant
Consumo de corriente
Corrente assorbita

20mA 30mA 25mA 20mA 35mA

Batteries
Batterien
Pile
Pila
Batteria

2x - AAA 1x - AA — — —

Storage Temperature
Lagertemperatur
Température de stockage
Temperatura de almacenamiento
Temperatura di magazzinaggio

–20 °C ... +65 °C –20 °C ... +65 °C –20 °C ... +65 °C –20 °C ... +65 °C –20 °C ... +65 °C

Operating Temperature
Betriebstemperatur
Température de fonctionnement
Temperatura de funcionamiento
Temperatura d’esercizio

0 °C ... +50 °C 0 °C ... +50 °C 0 °C ... +50 °C 0 °C ... +50 °C 0 °C ... +50 °C
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