
HP heavyweight bestruket papper är ett premium
bestruket papper som ger oöverträffad bildkvalitet
och utmärkt hanterbarhet.

• Ger jämn kvalitet för ritningar och återgivanden,
från rulle till rulle och i alla format, vilket sparar
tid och pengar.

• God motståndskraft mot blekning under 1-2 år
inomhus och upp till 100 år vid användning
av HP UV ink supplies.

• Garanterar exakt färgmatchning för enastående
resultat genom att ge ett färgomfång som går
utmärkt att skriva ut.

• Bättre motståndskraft mot skrynklor än annat
heavyweight bestruket papper med hög vikt
gör lamineringen lättare.

Det mycket mångsidiga papperet har utvecklats för 
användning av grafiker, formgivare, trycksaksproducenter
och tekniker (CAD), arkitekter (AEC) och användare av
geografiska informationssystem (GIS) för tillämpningar
inom ett så brett område som korrektur, ritningar, affischer
och presentationer.
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© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som
uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting
i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnanden i detta dokument.

Information om liknande produkter finns hos HP Designjet Supplies
på www.hp.com/go/designjet/supplies

Kompatibilitet

HP Designjet-skrivare

HP Designjet 5500/5000-skrivarserien

HP Designjet 4000-skrivarserien

HP Designjet 3000CP/2000CP-skrivarserien

HP Designjet 1000-skrivarserien

HP Designjet 800/500-skrivarserien

HP Designjet 750/755-skrivarserien

HP Designjet 700-skrivarserien

HP Designjet 400/300-skrivarserien

HP Designjet 130-skrivarserien*

HP Designjet 120/120NR-skrivarserien*
De senaste ICC/medieprofilerna finns på www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klicka på ICC-profiler och välj din skrivare). Kontakta din externa RIP-leverantör om skrivare
utan PostScript.

Vikt

Tjocklek

Opacitet

Ljushet

CIE-vithet

Laminering

Montering

Finish

Driftstemperatur

Luftfuktighet vid drift

Ljusbeständighet (inomhus/under glas)**

Vattenfasthet

Torktid

Längsta förvaringstid.

Förvaringstemperatur

Ursprungsland

Beställningsinformation

130 g/m2 enligt testmetoden ISO 536

162 µm enligt testmetoden ISO 534

>96 % enligt testmetoden TAPPI T-425

>89 % enligt testmetoden TAPPI T-452

144 enligt testmetoden CIE Ganz 82

Går att laminera med tryckkänslig laminatfilm som finns tillgänglig i detaljhandeln. Om du vill ha mer information hittar du en lista över
våra lamineringspartners på www.hp.com/go/designjet/supplies

Ja

Matt

15 - 35° C

20 - 80 % relativ luftfuktighet

2 år (färgpulver), >100 år (UV)

Laminering krävs

Direkt (vid 23° C, 50 % relativ luftfuktighet)

1 år

0 - 40° C

Tyskland 

Produktnummer

C6029C 

C6030C

C6569C

C6570C

C6977C

Q1956A***

Q1957A****

Q6586A

Rullstorlekar

610 mm x 30,5 m

914 mm x 30,5 m

1 067 mm x 30,5 m

1 372 mm x 30,5 m

1 524 mm x 30,5 m

1 067 mm x 67 m – lång rulle

1 524 mm x 67 m – lång rulle

1 270 mm x 30,5 m

EAN-koder

0 25184-19682 0

0 25184-19683 7

0 25184-19684 7

0 25184-19685 1

0 25184-19681 3

8 08736-07667 8

8 08736-07668 5

8 29160-30435 9
* Kompatibel med 24"-rullar
** Informationen tillhandahålls av Wilhelm Imaging Research, Inc. ett oberoende forskningslaboratorium. Wilhelms resultat baseras på åratals visning under glas i typiska inomhusförhållanden med 450 lux under

12 timmar per dag innan märkbar blekning inträffar. Testat i Designjet 5500/5000-serien
*** Kompatibelt med HP Designjet 5500/5000- och HP Designjet 4000-skrivarserien.
****Kompatibelt endast med HP Designjet 5500/5000-skrivarserien.

Garanti för storformatsmedier HP:s utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid
korrekt användning. Om användaren av någon orsak inte är nöjd med HP utskriftsmaterial för storformat bör han/hon kontakta HP:s återförsäljare.

HP ink supplies

HP 81 dye (färgpulverbaserat bläck) & 83 UV ink supplies

HP 90 dye ink supplies (färgpulverbaserat bläck)

HP CP dye (färgpulverbaserat bläck) & UV ink supplies

HP 80 dye ink supplies (färgpulverbaserat bläck)

HP 10, 11 & 82 dye ink supplies (färgpulverbaserat bläck)

HP 45 svart, HP 44 CMY dye ink supplies (färgpulverbaserat bläck)

HP 45 svart dye ink supplies (färgpulverbaserat bläck)

HP 40 svart ink, HP 44 CMY dye ink supplies (färgpulverbaserat bläck)

HP 84, 85 dye ink supplies (färgpulverbaserat bläck)

HP 11, 82 & 84 dye ink supplies (färgpulverbaserat bläck)
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